
Сборка калошницы для хранения йохо-деталей
3 секции 2200х420х810мм + стенды 4 секции 2200х640мм

Куб белый

Комплектация

х 106 х 70

Куб крафт

х 1

Призма крафт

х 2

Шпули 700 мм

обточенные

х 20

Шпули 700 мм

необточенные

Шпули 520 мм

обточенные

Стенды 500х500мм ПВХ 5мм 

х 13

Шпули 520 мм

обточенные

х 15

Тройники

ПВХ 520 мм

обточенные

х 10

Цилиндр

х 1

Йохо-скобы

х 200

Крючок для

крепления

к стене

х 1



1) стенд 130х72х22, 6 кг;

2) калошница 85х85х36 см,

вес 9 кг; 

3) три архивных короба - 99х92х5 см,

вес 0,8 кг.

Габариты комплекта оборудования йохо-лаборатории

в транспортной упаковке - 3 места:



внешние стороны калошницы

с внутренней рамой из шпуль

по всему периметру, шпули приклеены

к тройникам внутри кубиков

по углам рамы для жесткости

конструкции. 

4 средние части калошницы

для соединения рам в сектора.

Рама 4

Рама 1

Рама 2

Рама 3

2 шт. с отверстиями с одной стороны

2 шт. со сквозными отверстиями 4 рамы

3 зеленых

отверстия

3 красных

отверстия

Собираем из двух частей

с помощью йохо-скоб

Рамы - это



Рама 1

Рама 3

Рама 2

Рама 4

Правый сектор

Левый сектор

Соединение рамы

со средней частью

йохо-скобами 
Для создания среднего сектора калошницы

необходимо соединить левый и правый сектор

через шпули:

4 обточенные с 2-х сторон шпули втыкаются

в тройники внутри 1-го нижнего и

10-го верхнего кубика рамы,

совместив отверстия одного цвета.

Крепление к стене

на крючок

Ростомер
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